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Qualitatsanforderungen und deren Mythen — Verstandnis

fFunktionale A fQuaIitéts- A
Anforderungen sind anforderungen
mir sehr wichtig! Anforderungen —
was ist das?
- /

/Qualitéts- A
S anfoderungen

werden bei uns
erfasst, aber nicht
getestet. -

Stakeholder und Anforderungsanalyst
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Qualitatsanforderungen und deren Mythen — Formulierung

Der Kaffeevollautomat muss einen niedrigen Standby-Leistungsverbrauch

aufweisen.
@ Konkretes System-Qualitatsmerkmal @

Der Kaffeevollautomat muss einen Standby-Leistungsverbrauch < 5W
aufweisen.

Die Kaffeevollautomat-Software muss wiederverwendbar sein.

@ Abstraktes Software-Qualitatsmerkmal @

Die Kaffeevollautomat-Software muss mindestens mit dem Grad 4
wiederverwendbar sein.
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Qualitatsanforderungen und deren Mythen — Exemplarische Qualitatsmerkmale

Qualitatsmerkmal Subqualitatsmerkmal

Funktionalitat Angemessenheit, Richtigkeit, Interoperabilitat,
Ordnungsmaligkeit

Zuverlassigkeit Reife, Fehlertoleranz, Wiederherstellbarkeit

Benutzbarkeit Verstandlichkeit, Erlernbarkeit, Bedienbarkeit

Effizienz Zeitverhalten, Verbrauchsverhalten

Anderbarkeit Analysierbarkeit, Modifizierbarkeit, Stabilitat,
Prufbarkeit

Ubertragbarkeit Anpassbarkeit, Installierbarkeit, Konformitat,

Austauschbarkeit, Wiederverwendbarkeit

Sicherheit Funktionale Sicherheit, Angriffssicherheit
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Erfassungsmethode fur Qualitdtsanforderungen (1..)

i

(Abstraktes)
Qualitatsmerkmal
festlegen
Stakeholder Abstrakte
Interviews Anforderung

Produkt- e

manager . Qualitatsmerkmal _[Ja] @
Projekt- bereits erfasst?

leiter  patenbank [Nein]

Quantisierung 1
(Referenzteil fur Produkt) |~

festlegen
Kriterien fUr Umsetzung |.-”  Datenbank
ableiten (Referenzteil)
Anforderungsanalyst
Architekt %

© MicroConsult - Microelectronics Consulting & Training GmbH 30.08.2018 E MICRO CONSULT




Erfassungsmethode fur Qualitdtsanforderungen (..2..)

b

Kriterien fur Test ableiten

I Datenbank
(Referenzteil)

Quantisierung 2
(Regelungsteil far

Projekt) festlegen
I Datenbank

Anforderungsanalyst (Regelungsteil)

Architekt

Konservierung zur
Wiederverwendung

%> Datenbank

Konkrete Anforderung mit | S
Test-Case erfassen
Datenbank Konkrete
Anforderung
mit Test-Case
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Erfassungsmethode fur Qualitdtsanforderungen (..3)

Datenbank
Qualitatsmerkmal 1 Qualitatsmerkmal n
SIS SUEUENE: Referenzteil Regelungsteil
merkmal 1 merkmal n
Referenzbeispiel 1 Referenzbeispiel n
Referenzteil Regelungsteil Referenzteil Regelungsteil
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Erfassungsbeispiel — Qualitdtsmerkmal festlegen

(Abstraktes)
Qualitatsmerkmal
festlegen
Qualitatsmerkmal
Anderbarkeit
Submerkmal 1 Submerkmal 2 Submerkmal 3 Submerkmal 4
Analysierbarkeit Modifizierbarkeit Stabilitat Prifbarkeit

@ v

Die Kaffeevollautomat-Software muss anderbar sein.
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Erfassungsbeispiel — Quantisierung 1 Referenzteil festlegen (1..)

Quantisierung 1
(Referenzteil fur Produkt)

festlegen

Wertebereich
Metrik | Erklarung o "
in ax

DCAL

VG
UIMP
NOUT
LEVL
COMF

VOCF

AGS

NSTAT  Anzahl der ausflihrbaren Anweisungen 1 50
Anzahl der direkt aufgerufenen Komponenten 0 7
Komplexitat einer Funktion nach McCabe (Cyclomatic Number) 1 15
Anzahl der direkten Spriinge (z.B. goto) 0 0
Anzahl der Austritte (z.B. return) 1 1
Anzahl der Ebenen (Schachtelungstiefe + 1) 1 5
Anzahl der Kommentare dividiert durch die Anzahl der Anweisungen 0.2 1
VokgbeI-Fr_(_equenz nach Halstead 1 4
(Indikator fir Redundanz)

Durchschnittliche Lange einer Anweisung nach Halstead 1 10
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Erfassungsbeispiel — Quantisierung 1 Referenzteil festlegen (..2..)

Quantisierung 1
(Referenzteil flr Produkt)
festlegen

Zuordnung der Metriken zu den Subgualitatsmerkmalen und deren Gewichtung:

Analysierbarkeit =VG + NSTAT + COMF
Modifizierbarkeit = AVGS + LEVL + UJMP
Stabilitat = NOUT + DCAL + UJMP
Prafbarkeit = LEVL + UJMP + VG

+ AVGS

+ VOCF

+ VOCF

© MicroConsult - Microelectronics Consulting & Training GmbH

30.08.2018

7 3 Mi1crROCONSULT



Erfassungsbeispiel — Quantisierung 1 Referenzteil festlegen (..3)

Quantisierung 1
(Referenzteil flr Produkt)
festlegen

Bewertungsschema fir jedes (Sub-) Qualitatsmerkmal:

Erfuallungsgrad
(Quantisierung)

Summe pro (Sub-) Qualitatsmerkmal

100 3
67 —99 2
34 - 66 1

0-33 0

Zuordnung der Subqualitatsmerkmale zum Qualitdtsmerkmal:

Anderbarkeit = Analysierbarkeit
+ Modifizierbarkeit
+ Stabilitat
+ PrUfbarbarkeit
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Erfassungsbeispiel — Quantisierung 2 Regelungsteil festlegen (1..)

Quantisierung 2
(Regelungsteil far
Projekt) festlegen

Wertebereich
Metrik | Erklarung o "
in ax

DCAL

VG
UIMP
NOUT
LEVL
COMF

VOCF

AGS

NSTAT  Anzahl der ausflihrbaren Anweisungen 1 50
Anzahl der direkt aufgerufenen Komponenten 0 7
Komplexitat einer Funktion nach McCabe (Cyclomatic Number) 1 15
Anzahl der direkten Spriinge (z.B. goto) 0 0
Anzahl der Austritte (z.B. return) 1 1
Anzahl der Ebenen (Schachtelungstiefe + 1) 1 5
Anzahl der Kommentare dividiert durch die Anzahl der Anweisungen 0.2 1
VokgbeI-Frequenz nach Halstead 1 4
(Indikator fir Redundanz)

Durchschnittliche Lange einer Anweisung nach Halstead 1 10
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Erfassungsbeispiel — Quantisierung 2 Regelungsteil festlegen (..2)

Quantisierung 2
(Regelungsteil far
Projekt) festlegen

Gewichtung der Subqualitdtsmerkmale festlegen:

Analysierbarkeit =VG*25 + NSTAT*25 + COMF*25 + AVGS*25
Modifizierbarkeit = AVGS*25 + LEVL*25 + UIMP*25 + VOCF*25
Stabilitat = NOUT*25 + DCAL*25 + UJMP*25 + VOCF*25
Prufbarkeit = LEVL*33 + UIMP*33 + VG*34

Erfallungsgrad (Quantisierung) festlegen:

. Erfallungsgrad
Summe pro (Sub-) Qualitatsmerkmal (Quantisierung)

67 —99 2
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Erfassungsbeispiel — Konkrete Anforderung erfassen

Konkrete Anforderung mit
Test-Case erfassen

Die Kaffeevollautomat-Software muss mindestens mit dem Grad 2 analysierbar sein.

Die Kaffeevollautomat-Software muss mindestens mit dem Grad 2 modifizierbar sein.

Die Kaffeevollautomat-Software muss mindestens mit dem Grad 2 stabil sein.

Die Kaffeevollautomat-Software muss mindestens mit dem Grad 2 prufbar sein.

@ @

Die Kaffeevollautomat-Software muss mindestens mit dem Grad 2 anderbar
sein.
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Erfassungsbeispiel — Konkreten Test-Case erfassen

[Konkrete

mit
Test-Case erfassen

REQ-ID Requirement

SW-REQ-00x

SW-TC-00y

Die Kaffeevollautomat-Software muss mindestens mit dem Grad 2 &nderbar sein.

TC-ID

Testvorbedingungen:
» Das Release der Kaffeevollautomat-Software liegt vor.

Testauslosendes Ereignis:

= Die Analyse beziglich Anderbarkeit der Kaffeevollautomat-Software erfolgt.

Testergebnis erwartet:

= Die Kaffeevollautomat-Software ist mit dem Grad 2 &nderbar.
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ResUmee

Bewusstsein und Verstandnis
von Qualitatsanforderungen schaffen.

@m mﬂww:: 1 @ Qualitatsanforderungen implementierbar
und testbar formulieren.

Die Kaffeevollautomat-Software muss mindestens mit dem Grad 4
wiederverwendbar sein.
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MicroConsult Training und Coaching zu Requirements Engineering und Management

Training [Deutsch und Englischi:

= Reqguirements Engineering und Management
fir Embedded-Systeme

= SysML:
Modellbasierte Systemanalyse und -design mit der Systems Modeling Language

= UML-Praxis-Workshop:
Praktischer Einsatz modellbasierter Softwareentwicklung
fur die Embedded- und Echtzeit-Softwareentwicklung

Coaching [Deutsch und Englisch]:

» Wunschthema bitte anfragen

MicroConsult GmbH

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Batt
Senior Manager Training & Coaching

t.batt@microconsult.com
+49 (0)89 450617-35
www.microconsult.de
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